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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

-

Sie¢ wodociggowa

-
Y

Wodociag - Roboty ziemne -
CPV - 45111200-0, CPV -
45111240-2

1.2|Wodociag - roboty montazowe -
CPV - 45232410-9, CPV -
45233120-6, CPV - 45232423-3,
CPV - 45315300-1

1.3|Roboty rozbiérkowe i odtworzenia
nawierzchni - CPV - 45111300-
1, CPV - 45233140-2,

Przytgcza wodociggowe

=N

Przytacza - Roboty ziemne -
CPV - 45111200-0, CPV -
45111240-2

2.2|Przytacza - roboty montazowe -
CPV - 45232410-9, CPV -
45233120-6, CPV - 45232423-3,
CPV - 45315300-1

2.3|Roboty rozbiorkowe i odtworzenia
nawierzchni - CPV - 45111300-
1, CPV - 45233140-2,

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ wodociggowa
11 Wodociag - Roboty ziemne - CPV -45111200-0, CPV - 45111240-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(680.33+24.74+40)/1000 km 0.75
RAZEM 0.75
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(1256.1)*0.95 m3 1193.30
RAZEM 1193.30
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
(1256.1)*0.05 m3 62.81
RAZEM 62.81
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
676.36 m3 676.36
RAZEM 676.36
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
676.36 m3 676.36
RAZEM 676.36
6 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.1|wycena indy-
widualna
(676.36)*1.8 t 1217.45
RAZEM 1217.45
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - dowdz zasypki
405.82 m3 405.82
RAZEM 405.82
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspétczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
1661.92+405.82 m3 2067.74
RAZEM 2067.74
9/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1.1]0102-04 chni
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
10/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 10-15 cm w terenie nor-  |szt.
d.1.1/0108-01 malnym - analogia wywo6z krzewow
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
61 kpl. 61.00
RAZEM 61.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
61 kpl. 61.00
RAZEM 61.00
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.1.1/0303-01 czenie kabla w ziemi
61 m 61.00
RAZEM 61.00
14| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
48 kpl. 48.00
RAZEM 48.00
15|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
48 kpl. 48.00
RAZEM 48.00
16/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1]0416-02
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
17|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.1]0416-04
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
1.2 Wodociag - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
18/ KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych betonem - analogia zamulenie likwidowanych ru- |m3
d.1.2/0310-01 rociggéw 1 m3
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-25 Rurociaggi wody zimnej ($r.do 32 mm) - budowa - rurociggi tymczasowe m
d.1.2/0507-04
600 m 600.00
RAZEM 600.00
20|KNR 2-25 Rurociagi wody zimnej ($r. 32-50 mm) - rozebranie - rurociagi tymczasowe m
d.1.2/0507-09
600 m 600.00
RAZEM 600.00
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - odc.20
d.1.2|{1611-01 rurocigg tymczasowy PE dn 32 Om
(600)/200 odc.20 3.00
Oom
RAZEM 3.00
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci o $r. do 110 mm - rurocigg tymczasowy PE dn |200m -
d.1.2/1606-01 32 1 préb.
(600)/200 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - ruro- |odc.20
d.1.2/1612-01 cigg tymczasowy PE dn 32 om
(600)/200 odc.20 3.00
Oom
RAZEM 3.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-11 $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
680.33 m 680.33
RAZEM 680.33
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
24.74 m 24.74
RAZEM 24.74
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0110-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
52 zigcz. 52.00
RAZEM 52.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-11 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 250 mm
ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - montaz nowego zestawu kpl.
d.1.2/0315-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - demontaz i montaz nowego ze- |kpl.
d.1.2/0315-03 stawu
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-05 gtebokosci 3 m- analogia komora betonowa wym 2500x3500x2700 - KZ1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-05 gtebokosci 3 m- analogia komora betonowa wym 2500x4000x2700 - KZ2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 250 mm mon- |kpl.
d.1.2/0306-06 towane sprzetem recznym - KZ1 petne wyposazenie komory
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 250 mm mon- |kpl.
d.1.2/0306-06 towane sprzetem recznym - KZ2 petne wyposazenie komory
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0102-01
680.33+24.74+40 m 745.07
RAZEM 745.07
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur o $r. 250 mm 200m -
d.1.2/1606-04 1 préb.
(680.33)/200 200m - 3.40
1 préb.
RAZEM 3.40
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. 160 mm 200m -
d.1.2/1606-02 1 préb.
(24.74)/200 200m - 0.12
1 préb.
RAZEM 0.12
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 0 ér. do 110 mm -dn 90 |200m -
d.1.2/1606-01 1 préb.
(40)/200 200m - 0.20
1 préb.
RAZEM 0.20
43/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/1611-02 Om
(680.33)/200 odc.20 3.40
Om
RAZEM 3.40
44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - dn |odc.20
d.1.2/1611-01 90,160 Om
(40+24.74)/200 odc.20 0.32
Oom
RAZEM 0.32
45/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.1.2/1612-03 Om
(680.33)/200 odc.20 3.40
Om
RAZEM 3.40
46| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Om
(24.74+40)/200 odc.20 0.32
Oom
RAZEM 0.32
47|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
48|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.2/0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek zasuw, hydrantéw i zaworéw N-
O - wym. 500x500x150 - 16 szt
16*0.5*0.5*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
49|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3/0806-07 wej
304 m 304.00
RAZEM 304.00
50|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1.3/0803-05 mentowo-piaskowej - rozbidrka chodnika z kostki betonowej
304 m?2 304.00
RAZEM 304.00
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3/0114-07
304 m?2 304.00
RAZEM 304.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
304 m?2 304.00
RAZEM 304.00
53/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce piasko-|m?2
d.1.3/0316-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% odzysk
304 m?2 304.00
RAZEM 304.00
54/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.3/0404-01 petnione zaprawa cementowg - 80% odzysk
304 m 304.00
RAZEM 304.00
55|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
250 m 250.00
RAZEM 250.00
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56| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.3/0803-03 grubosci 12 cm
0803-04
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
57|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ 9 km
0108-12
(653.46+1028)*0.12 m3 201.78
RAZEM 201.78
58| kalkulacja Optata za sktadowanie "asfaltéw" z rozbiorki na wysypisku m3
d.1.3|wtasna
((653.46+1028)*0.12)*2 m3 403.55
RAZEM 403.55
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ 9 km
0108-12
(653.46+1028)*0.15 m3 252.22
RAZEM 252.22
62|kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku m3
d.1.3|wlasna
((653.46+1028)*0.15)*1.8 m3 453.99
RAZEM 453.99
63| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.1.3/0802-07 grubosci 15 cm
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ 9 km
0108-12
(653.46+1028)*0.15 m3 252.22
RAZEM 252.22
65|kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.1.3|wtasna
((653.46+1028)*0.15)*1.8 m3 453.99
RAZEM 453.99
66| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1.3/0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
653.46+1028 m?2 1681.46
RAZEM 1681.46
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-02
653.46 m?2 653.46
RAZEM 653.46
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.3/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
0311-06
653.46 m?2 653.46
RAZEM 653.46
2 Przytacza wodociggowe
21 Przytacza - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
71/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
(28.87)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(19.97)*0.95 m3 18.97
RAZEM 18.97
73|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1IV
(19.97)*0.05 m3 1.00
RAZEM 1.00
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74/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
75/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
76 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.2.1|wycena indy-
widualna
(10.75)*1.8 t 19.35
RAZEM 19.35
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - dow6z zasypki
6.54 m3 6.54
RAZEM 6.54
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
19.97+6.54 m3 26.51
RAZEM 26.51
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
81|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.2.1/0303-01 czenie kabla w ziemi
9 m 9.00
RAZEM 9.00
82|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
83|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tu4.0m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
84|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2.1/0416-02
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
85|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.1/0416-04
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
2.2 Przytacza - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
86|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 32 mm m
d.2.2/0314-01
28.87 m 28.87
RAZEM 28.87
87|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0102-01
28.87 m 28.87
RAZEM 28.87
88|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.2.2/0313-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
89/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci o $r. do 110 mm - rurocigg PE dn 32 200m -
d.2.2/1606-01 1 préb.
(28.87)/200 200m - 0.14
1 préb.
RAZEM 0.14
90|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - odc.20
d.2.2/1611-01 rurocigg PE dn 32 om
(28.87)/200 odc.20 0.14
Oom
RAZEM 0.14
91|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - ruro- |odc.20
d.2.2/1612-01 cigg PE dn 32 Om
(28.87)/200 odc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.2|0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek nawiertek - wym. 500x500x150 -
3 szt
3*0.5*0.5*0.15 m3 0.11
RAZEM 0.11
23 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
94| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.3/0806-07 wej
32 m 32.00
RAZEM 32.00
95/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2.3/0803-05 mentowo-piaskowej - rozbiérka chodnika
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
96| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm |m?2
d.2.3/0114-07
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
98/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce pias- |m?2
d.2.3/0316-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% odzysk
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
99|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.3/0404-01 petnione zaprawa cementowa
32 m 32.00
RAZEM 32.00
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Lp. | Podstawa Opis | jm [Nakiad jedn.| Cenajedn. [ Kosztjedn. | llos¢é | Wartosé
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Wodociag - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linio-| km (680.33+
d.1.1/0111-01 wych robotach ziemnych - 24.74+40)/
trasa drég w terenie réwnin- 1000 = 0.75
nym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. m3 0.1100
70 mm dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5000
(1)
Razem pozycja 1 0.75
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o m3 (1256.1)*0.95
d.1.1/0210-03 gteb.do 3.0 m wyk.na odktad =1193.30
koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Sprzet --
11115 Koparko-tad samobiezna 0, m-g 0.0306
5-0,6
Razem pozycja 2 1193.30
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci| m3 (1256.1)*0.05
d.1.1]0307-04 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 = 62.81
m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
Razem pozycja 3 62.81
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane | m3 676.36
d.1.1/0202-08 koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
II-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km
sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Sprzet --
11115 Koparko-tad samobiezna 0, m-g 0.0436
5-0,6
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.1310
)
Razem pozycja 4 676.36
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km| m3 676.36
d.1.1/0208-02 transportu ziemi samochoda-
mi samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.2100
(1)
0.021*10=
Razem pozycja 5 676.36
6 Optata za sktadowanie urob- t (676.36)*1.8 =
d.1.1|wycena indy- |ku na wysypisku 1217.45
widualna
-- Materiaty --
optata optata za sktadowanie urob- t 1.0000
ku na wysypisku'
Razem pozycja 6 1217.45
-9-
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7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane | m3 405.82
d.1.1/0205-04 koparkami przedsigbiernymi
0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z
transportem urobku na od-
legtos¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadow-
czymi - dowoz zasypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.0320
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0398
11334 spycharka ggsienicowa 74 m-g 0.0226
kW (100 KM)
39812 Samochdéd samowytad.5-10t | m-g 0.4000
(1)
0.139+9%0.029=0.4=
Razem pozycja 7 405.82
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow funda- m3 1661.92+
d.1.1/0214-03 mentowych podtuznych, pun- 405.82 =
z.0.2.11.4.  |ktowych, rowow, wykopow 2067.74
9911-02 obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicz-
nym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu |- - wspot-
czynnik zageszczenia Js=
0.98)
-- Robocizna --
999 0.102*1.10= r-g 0.1122
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m | m-g 0.0341
3/h
0.031*1.10=
11333 spycharka gasienicowa 55 m-g 0.0129
kW (75 KM)
0.0117*1.10=
Razem pozycja 8 2067.74
9/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie ha 0.01
d.1.1/0102-04 krzakéw i podszy¢ gestych
powyzej 60% powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 278.0000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 44.0000
kW (100 KM)
Razem pozycja 9 0.01
10/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km szt. 50
d.1.1{0108-01 korzeni i pni o $rednicy 10-
15 cm w terenie normalnym -
analogia wywo6z krzewdw
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m- 0.0610
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0780
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0780
Razem pozycja 10 50.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwie- kpl. 61
d.1.1/0901-01 szen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-10 -
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-- Materialy --
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.0100
korowane
2491899 koryto drewniane szt 0.0200
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0200
1120604 Drut stal.okragty miekki fi 2, kg 8.0000
0-6,0mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 11 61.00
12/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji pod- kpl. 61
d.1.1/0901-06 wieszen kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpigtosci
elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
Razem pozycja 12 61.00
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z m 61
d.1.1/0303-01 PCW o $rednicy do 75 mm
w wykopie - zabezpieczenie
kabla w ziemi
-- Robocizna --
999 0.1342*0.955= r-g 0.1282
-- Materiaty --
5631200 Rura przepustowa z tw.szt. fi m 1.0400
75mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.0039
(1)
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.0055
Razem pozycja 13 61.00
14/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwie- kpl. 48
d.1.1{0903-01 szen rurociggéw i kanatéw o
rozpietosci elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.5400
-- Materiaty --
6629999 konstrukcja podwieszen |1=4, | kpl. 0.0500
om'
6800909 Sruby stalowe doktadne M- kg 3.6400
20 1=300mm’
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 14 48.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji pod- kpl. 48
d.1.1/0903-06 wieszen rurociggow i kana-
tow o rozpietosci elementu
40m
-- Robocizna --
999 r-g 1.9800
Razem pozycja 15 48.00
16/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ra- m3 0.25
d.1.1/0416-02 mach - budowa
-- Robocizna --
999 r-g 77.1100
-- Materiaty --
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.6900
korowane
2600105 Bale iglaste obrzynane m3 0.4600
gr.50-100mm kl.II
1330400 Gwozdzie budowlane okr. kg 0.4300
gote - rézne rozm.
1341211 Klamry ciesielskie o ksztat- kg 1.8700
cieU
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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-- Sprzet --
71922 Pita tarczowa fi 710mm m-g 0.1800
39811 Samochéd samowytad.do 5t | m-g 0.3500
(1)
Razem pozycja 16 0.25
17|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ra- m3 0.25
d.1.1/0416-04 mach - rozebranie
-- Robocizna --
999 r-g 9.6300
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t | m-g 0.3500
(1)
Razem pozycja 17 0.25
1.2 Wodociag - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV -
45315300-1
18/KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych m3 3
d.1.2|0310-01 betonem - analogia zamule-
nie likwidowanych rurocia-
géw 1 m3
-- Robocizna --
999 r-g 2.6700
-- Materiaty --
237060102 |Masa betonowa B-10 (C8/ m3 1.0300
10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
Razem pozycja 18 3.00
19/KNR 2-25 Rurociggi wody zimnej (§r.do| m 600
d.1.2|/0507-04 32 mm) - budowa - rurociagi
tymczasowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500
-- Materiaty --
5631401 Rura dwuwar.PE100RC, m 1.0700
PN16,SDR11,fi 32/3,0mm
564830308 |Ksztattki skrecane do rur PE szt 0.1080
- zlgczka Pe-gwint wewnetrz-
ny 32(mm)x1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.0200
Razem pozycja 19 600.00
20|KNR 2-25 Rurociaggi wody zimnej ($r. m 600
d.1.2/0507-09 32-50 mm) - rozebranie - ru-
rociggi tymczasowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300
Razem pozycja 20 600.00
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci| odc.20 (600)/200 =
d.1.2/1611-01 wodociggowych o $r.nomi- om 3.00
nalnej do 150 mm - rurociag
tymczasowy PE dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900
-- Materiaty --
1413201 Podchloryn sodowy kg 0.5000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
3930001 Woda z rurociagow m3 7.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5800
(1)
Razem pozycja 21 3.00
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22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci 200m - (600)/200 =
d.1.2/1606-01 sieci 0 $r.do 110 mm - ruro-| 1 préb. 3.00
ciag tymczasowy PE dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 3.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
Razem pozycja 22 3.00
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci | odc.20 (600)/200 =
d.1.2/1612-01 wodociggowej o $r. nominal- |  Om 3.00
nej do 150 mm - rurociag
tymczasowy PE dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 0.6600
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 4.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 23 3.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz m 680.33
d.1.2|0109-11 rurociggéw z rur polietyleno-
z.52.3.9. wych (PE, PEHD) o $r. ze-
9907 wnetrznej 250 mm - wykopy
umocnione
-- Robocizna --
999 0.342*1.25= r-g 0.4275
-- Materiaty --
5631706 Rura dwuw.PE100RC,PN10, m 1.0200
SDR17,fi 250/14,8mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39314 Ciaggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0590
31114 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.0790
(1)
0.0632*1.25=0.079=
Razem pozycja 24 680.33
25/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz m 24.74
d.1.2/0109-07 rurociggéw z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o ér. ze-
wnetrznej 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
-- Materialy --
5631704 Rura dwuw.PE100RC,PN10, m 1.0200
SDR17.fi 160/9,5mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39314 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0329
31112 Zuraw samochodowy do 4t m-g 0.0372
(1)
Razem pozycja 25 24.74
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz m 40
d.1.2/0109-03 rurociggéw z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o ér. ze-
wnetrznej 90 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3240
-- Materiaty --
5631701 Rura dwuw.PE100RC,PN10, m 1.0200
SDR17.,fi 90/5,4mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.0178
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31112 Zuraw samochodowy do 4t m-g 0.0222
1)
71270 prosciarka do rur PE m-g 0.0725
Razem pozycja 26 40.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - pota- ztgcz. 52
d.1.2/0110-11 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowe-
go o $r. zewnetrznej 250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 2.0200
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD| m-g 1.1000
o0 $rednicy do 280 mm
81121 Zespbt prgdotwér.3-faz.5kVA| m-g 1.1000
Razem pozycja 27 52.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - pota- ztgcz 2
d.1.2/0110-07 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowe-
go o $r. zewnetrznej 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD| m-g 0.8000
0 $rednicy do 280 mm
81121 Zespbt pragdotwor.3-faz.5kVA| m-g 0.8000
Razem pozycja 28 2.00
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - pota- ztacz. 6
d.1.2/0110-03 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowe-
go o $r. zewnetrznej 90 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1800
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD| m-g 0.5900
0 $rednicy do 280 mm
81121 Zespbt pragdotwér.3-faz.5kVA| m-g 0.5900
Razem pozycja 29 6.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potg- ztacz. 1
d.1.2/0111-03 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za
pomocgy ksztattek elektroo-
porowych o $r. zewnetrznej
90 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7600
-- Materiaty --
5646608 tuk elektrooporowy PE100 fi| szt 1.0000
90mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania m-g 0.3800
elektrooporowego ksztattek
PE, PEHDm
81121 Zespét prgdotwér.3-faz.5kVA| m-g 0.3800
Razem pozycja 30 1.00
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potg- ztacz. 5
d.1.2/0111-11 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za
pomocgy ksztattek elektroo-
porowych o $r. zewnetrznej
250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 2.6800
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-- Materialy --
5627999 tuk elektrooporowy PE, szt. 0.4000
PEHD dn 250 90st
5627999 tuk elektrooporowy PE, szt. 0.6000
PEHD dn 250 45st
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania m-g 1.3400
elektrooporowego ksztattek
PE, PEHDm
81121 Zespot pradotwor.3- m-g 1.3400
faz.5kVA'
Razem pozycja 31 5.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potg- ztgcz. 3
d.1.2/0111-07 czenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za
pomocgy ksztattek elektroo-
porowych o $r. zewnetrznej
160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materialy --
5627999 tuk elektrooporowy PE, szt. 1.0000
PEHD dn 160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania m-g 0.4600
elektrooporowego ksztattek
PE, PEHDm
81121 Zespbt prgdotwér.3-faz.5kVA| m-g 0.4600
Razem pozycja 32 3.00
33|KNR 2-18 Hydranty pozarowe po- kpl. 2
d.1.2|/0315-01 dziemne o $r. 80 mm - mon-
taz nowego zestawu
-- Robocizna --
999 (5.9"2=11.8)*0.955= r-g 11.2690
-- Materiaty --
583012102 |Hydrant podziemny z pod- szt 1.0000
wéjnym zamknieciem typ
8852, fi 80 mm, RD 1250
5320606 Krociec zel. dwukot. FF fi szt 1.0000
80mm,L=500mm
5812003 Zasuwa klin. zel.sf. koin.1, szt 1.0000
OMPa fi 80mm
5831022 Obudowa do zasuw, teles- szt 1.0000
kop. fi 65/80 mm
5831503 Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9502, szt 1.0000
hydranty
5831501 Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9501, szt 1.0000
zasuwy(w)
5830600 Kolano stopowe kotn.do hy- szt 1.0000
drantu fi 80mm’
6832003 uszczelki gumowe ptaskie do| szt. 5.1500
potagczen kotnierzowych sr.
65-80 mm
6804005 Sruby stalowe Sredniodoktad-| kg 2.0400
ne z nakretkami i podktadka-
mi M-16
1602699 Zwir sortowany m3 0.3800
odejscie siodtowe 250/80 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 1.0500
Razem pozycja 33 2.00
34|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nad- kpl. 6
d.1.2/0315-03 ziemne o $r. 80 mm - de-

montaz i montaz nowego ze-
stawu
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-- Robocizna --
999 (4.972=9.8)*0.955= r-g 9.3590
-- Materiaty --
583004101 |Hydrant nadziemny z pod- szt 1.0000
wojnym zamknieciem, za-
bezpieczony w przypadku
ztamania typ 8003, fi 80 mm,
RD 1250, kolumna zeliwna
5320606 Kréciec zel. dwukot. FF fi szt 1.0000
80mm,L=500mm
5812003 Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1, szt 1.0000
OMPa fi 80mm
5831022 Obudowa do zasuw, teles- szt 1.0000
kop. fi 65/80 mm
5831501 Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9501, szt 1.0000
zasuwy(w)
5830600 Kolano stopowe kotn.do hy- szt 1.0000
drantu fi 80mm"
6832003 uszczelki gumowe ptaskie do| szt. 5.1500
potaczen kotnierzowych $r.
65-80 mm
6804005 Sruby stalowe Sredniodoktad-| kg 2.0400
ne z nakretkami i podktadka-
mi M-16
1602699 Zzwir sortowany m3 0.3800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 1.0500
Razem pozycja 34 6.00
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow stud. 1
d.1.2/0613-05 betonowych o $r. 1500 mm
w gotowym wykopie o gtebo-
kosci 3 m- analogia komora
betonowa wym
2500x3500x2700 - KZ1
-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932
-- Materiaty --
5430006 gotowa komora betonowa kpl. 1.0000
wym. 2,5/3,5/2,7 ze stopnia-
mi ztazowymi i wtazem dn
600 D400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31121 Zuraw samochodowy 12-16t | m-g 3.0000
(1)
39551 Samochdéd skrzyn.10-15t (1) | m-g 3.5400
Razem pozycja 35 1.00
36/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw stud.
d.1.2/0613-05 betonowych o $r. 1500 mm
w gotowym wykopie o gtebo-
kosci 3 m- analogia komora
betonowa wym
2500x4000x2700 - KZ2
-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932
-- Materiaty --
5430006 gotowa komora betonowa kpl. 1.0000
wym. 2,5/4,0/2,7 ze stopnia-
mi ztazowymi i wtazem dn
600 D400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31121 Zuraw samochodowy 12-16t | m-g 3.0000
(1)
39551 Samochdéd skrzyn.10-15t (1) | m-g 3.5400
Razem pozycja 36 1.00
-16 -
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37|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe kpl. 1
d.1.2/0306-06 owalne kotnierzowe bez obu-
dowy o $r. 250 mm monto-
wane sprzetem recznym -
KZ1 petne wyposazenie ko-
mory
-- Robocizna --
999 (6.13*8=49.04)*0.955= r-g 46.8332
-- Materiaty --
5812008 Petne wyposazenie komory kpl. 1.0000
KZ 1
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.1410
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 2.0400
Razem pozycja 37 1.00
38|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe kpl.
d.1.2/0306-06 owalne kotnierzowe bez obu-
dowy o $r. 250 mm monto-
wane sprzetem recznym -
KZ2 petne wyposazenie ko-
mory
-- Robocizna --
999 (6.13*8=49.04)*0.955= r-g 46.8332
-- Materiaty --
5812008 Petne wyposazenie komory kpl. 1.0000
KZ 2
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.1410
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 2.0400
Razem pozycja 38 1.00
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu| m 680.33+
d.1.2/0102-01 utozonego w ziemi tasma z 24.74+40 =
tworzywa sztucznego 745.07
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100
-- Materiaty --
1560540 Tasma z folii poliet.do m 1.0700
znak.tras wodociggowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.0011
)
Razem pozycja 39 745.07
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci 200m - (680.33)/200
d.1.2/1606-04 sieci wodociggowych z rur o | 1 préb. =3.40
$r. 250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 14.2000
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, m3 0.0310
nasycone kl.1I
2640020 Bale igl.obrz.nasycone, m3 0.0200
gr.50-100mm. k.1l
1341200 klamry ciesielskie kg 7.2000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
5681299 krécéce przejsciowe zeliwne szt. 0.1000
jednokotnierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kot- | szt 0.2000
nierzy stalowych
532010116 |Kotnierz $lepy X, zeliwo sfe- szt 0.2000
roidalne srednica 250, ciezar
16.5 kg/szt.
-17 -
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6801299 Sruby stalowe sredniodoktad-| kg 8.0800
ne z nakretkami i podktadka-
mi
3930001 woda z rurociggu m3 14.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 3.1600
Razem pozycja 40 3.40
41/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci 200m - (24.74)/200 =
d.1.2/1606-02 sieci wodociggowych z rur o | 1 préb. 0.12
$r. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 10.4000
-- Materiaty --
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0250
2600104 Bale iglaste obrzynane m3 0.0150
gr.50-100mm kl.1lI
1341200 klamry ciesielskie kg 6.2000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
5681299 krécce przejsciowe zeliwne szt. 0.1000
jednokotnierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kot- | szt 0.2000
nierzy stalowych
532010114 |Kotnierz $lepy X, zeliwo sfe- szt 0.2000
roidalne srednica 150, ciezar
6.55 kg/szt.
6801299 Sruby stalowe Sredniodoktad-| kg 5.3900
ne z nakretkami i podktadka-
mi
3930001 woda z rurociggu m3 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 3.1600
Razem pozycja 41 0.12
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci 200m - (40)/200 =
d.1.2|1606-01 sieci wodociggowych z rur o | 1 préb. 0.20
$r. do 110 mm - dn 90
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materiaty --
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0250
2640001 Bale igl.obrz.nasycone, m3 0.0150
gr.50-100mm. k.1l
1341200 klamry ciesielskie kg 6.2000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
532190102 |Krocéce jednokotnierzowe szt 0.1000
FW, $rednica 80, ciezar 5.8
kg/szt.
5619999 tuleja z PVC dla luznych kot- | szt 0.2000
nierzy stalowych
532010113 |Kotnierz slepy X, zeliwo sfe- szt 0.2000
roidalne srednica 100, cigzar
4.2 kg/szt.
6801299 Sruby stalowe Sredniodoktad-| kg 2.7000
ne z nakretkami i podktadka-
mi
3930001 woda z rurociggu m3 3.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 3.1600
Razem pozycja 42 0.20
43/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci| odc.20 (680.33)/200
d.1.2/1611-02 wodociggowych o $r.nomi- om =3.40
nalnej 200-250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 5.1200
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-- Materialy --
1410800 podchloryn sodowy kg 1.8800
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
3930001 woda z rurociggu m3 18.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5800
(1)
Razem pozycja 43 3.40
44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci| odc.20 (40+24.74)/
d.1.2/1611-01 wodociggowych o $r.nomi- om 200 =0.32
nalnej do 150 mm - dn 90,
160
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900
-- Materiaty --
1413201 Podchloryn sodowy kg 0.5000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
3930001 Woda z rurociggéw m3 7.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5800
(1)
Razem pozycja 44 0.32
45/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci | odc.20 (680.33)/200
d.1.2/1612-03 wodociggowej o $r. nominal- |  Om =3.40
nej 250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 11.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 45 3.40
46|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci | odc.20 (24.74+40)/
d.1.2/1612-01 wodociggowej 0 $r. nominal- | Om 200 = 0.32
nej do 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6600
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 4.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 46 0.32
47/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodocia- | kpl. 16
d.1.2/0134-02 gu na stupku stalowym
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materiaty --
5060800 Rura stalowa czarna fi 60,3/ m 2.7000
3,6(50)mm
6358100 tabliczki do znakowania wo- szt. 1.0000
dociggow
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.2200
(1)
Razem pozycja 47 16.00
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48/KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elemen-| m3 16*0.5*0.5*
d.1.2/0530-01 téw drobnowymiarowych o 0.15=0.60
objetosci do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe - obetono-
wanie skrzynek zasuw, hy-
drantéw i zaworéw N-O -
wym. 500x500x150 - 16 szt
-- Robocizna --
999 r-g 7.7800
-- Materiaty --
237060206 |Mieszanka betonowa (B-20), m3 1.0500
C16/20, K-3
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.0090
korowane
2600619 Deski iglaste obrzynane m3 0.0950
gr.19-25mm kL1
2600622 Deski iglaste obrzynane m3 0.0175
gr.28-45mm kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.3100
Razem pozycja 48 0.60
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
49/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawni- m 304
d.1.3/0806-07 kowych o wymiarach 6x20
cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0451
Razem pozycja 49 304.00
50|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierz- m2 304
d.1.3/0803-05 chni z kostki kamiennej regu-
larnej na podsypce cemento-
wo-piaskowe;j - rozbidrka
chodnika z kostki betonowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.7710
Razem pozycja 50 304.00
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ta- m2 304
d.1.3/0114-07 manego - warstwa goérna o
grub.po zageszcz. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany, t 0.1697
sort.uziarn.31,5-63mm
1600601 Miat kamienny tamany (kru- t 0.0143
szyny)
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna m-g 0.0025
74kW (1)
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0256
Razem pozycja 51 304.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ta- m2 304
d.1.3/0114-08 manego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0011*2= r-g 0.0022
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany, t 0.0424
sort.uziarn.31,5-63mm
0.0212*2=
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3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0020
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna m-g 0.0004
74kW (1)
0.0002*2=
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0026
0.0013*2=
Razem pozycja 52 304.00
53|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki beto- m2 304
d.1.3/0316-02 nowej grubosci 80 mm typu
20 na podsypce piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem - 80%
odzysk
-- Robocizna --
999 r-g 0.9150
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 m?2 0.2050
cm, szara
1.025%0.2=0.205=
1700307 Cement portl,zwykty t 0.0184
b.dod.CEM | 32,5-luzem
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.0715
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0210
-- Sprzet --
12533 Zageszczar.spal.ptyt.170- m-g 0.0530
220kg
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 0.0250
Razem pozycja 53 304.00
54/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymia- m 304
d.1.3/0404-01 rach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementows -
80% odzysk
-- Robocizna --
999 r-g 0.2080
-- Materiaty --
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.0047
1700307 Cement portl,zwykty t 0.0001
b.dod.CEM | 32,5-luzem
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0004
222081101 |Obrzeza trawnikowe betono- m 0.2000
we, o wymiarach 6x20x100
cm, szare
1*0.2=0.2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 54 304.00
55|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie m 250
d.1.3/0101-02 pita nawierzchni bitumicz-
nych na gt. 6-10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1150
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do m-g 0.1150
ciecia nawierzchni
Razem pozycja 55 250.00
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie na- m2 653.46+1028
d.1.3/0803-03 wierzchni z mieszanek mine- = 1681.46
0803-04 ralno-bitumicznych o grubos-
ci1i2cm
-- Robocizna --
999 0.2544+9%0.0437=0.6477= r-g 0.6477

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32448 Uzytkownik: Dariusz Seredyn

-- Sprzet --

_21-




wodociag i przytacza w Sulecinie ul. J.PaskéSEZ)ZEﬂié’a@WM@SZH@BYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
83111 sprezarka powietrza spalino- | m-g 0.2914
wa 4-5 m3/min
0.1249+9%0.0185=0.2914=
Razem pozycja 56 1681.46
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmo-| m3 (653.46+
d.1.3/0108-11 wanego samochodami sa- 1028)*0.12 =
0108-12 mowytadowczymi na odleg- 201.78
to$¢ 9 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.6600
(1)
0.5+8*0.02=0.66=
Razem pozycja 57 201.78
58| kalkulacja Optata za sktadowanie "as- m3 ((653.46+
d.1.3|wtasna faltéw" z rozbidrki na wysy- 1028)*0.12)*2
pisku =403.55
-- Materialy --
optata optata za sktadowanie "asfal- t 1.0000
téw" na wysypisku
Razem pozycja 58 403.55
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2 653.46+1028
d.1.3/0802-07 podbudowy z kruszywa ka- =1681.46
miennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2132
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0079
kW (100 KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0.0079
Razem pozycja 59 1681.46
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2 653.46+1028
d.1.3/0802-07 podbudowy z kruszywa ka- =1681.46
miennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2132
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0079
kW (100 KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0.0079
Razem pozycja 60 1681.46
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmo-| m3 (653.46+
d.1.3/0108-11 wanego samochodami sa- 1028)*0.15 =
0108-12 mowytadowczymi na odleg- 252.22
to$¢ 9 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.6600
(1)
0.5+8%0.02=0.66=
Razem pozycja 61 252.22
62|kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu| m3 ((653.46+
d.1.3|wtasna z rozbidrki na wysypisku 1028)*0.15)*
1.8 =453.99
-- Materiaty --
optata optata za sktadowanie gruzu t 1.0000
na wysypisku
Razem pozycja 62 453.99
63| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2 653.46+1028
d.1.3/0802-07 podbudowy z gruntu stabili- = 1681.46
zowanego cementem o gru-
bosci 15 cm
-- Robocizna --
-22 -
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999 r-g 0.2132
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0079
kW (100 KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0.0079
Razem pozycja 63 1681.46
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmo-| m3 (653.46+
d.1.3/0108-11 wanego samochodami sa- 1028)*0.15 =
0108-12 mowytadowczymi na odleg- 252.22
to$¢ 9 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39812 Samochdéd samowytad.5-10t | m-g 0.6600
(1)
0.5+8%0.02=0.66=
Razem pozycja 64 252.22
65|kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu| m3 ((653.46+
d.1.3|wtasna z rozbiorki na wysypisku 1028)*0.15)*
1.8 =453.99
-- Materiaty --
optata optata za sktadowanie gruzu t 1.0000
na wysypisku
Razem pozycja 65 453.99
66| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabili- m2 653.46+1028
d.1.3/0111-03 zowanego cementem wyko- = 1681.46
nywana mieszarkami do-
czepnymi - grubos$¢ podbu-
dowy po zageszczeniu 15
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1807
-- Materiaty --
1700307 Cement portl,zwykty t 0.0202
b.dod.CEM | 32,5-luzem
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0005
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0304
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0036
39413 Ciagnik gasienicowy 55kW m-g 0.0226
(1)
12261 Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 0.0226
51121 Mieszarka do st.grunt.1,9-2, m-g 0.0226
3m
Razem pozycja 66 1681.46
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ta- m2 653.46+1028
d.1.3/0114-07 manego - warstwa gérna o = 1681.46
grubosci po zageszczeniu 8
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 t 0.1697
mm niesortowane
1600600 Miat kamienny tamany (kru- t 0.0143
szyny)
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna m-g 0.0025
74kW (1)
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0256
Razem pozycja 67 1681.46
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68
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

999

1600506

3930001

0000000

11612

12113

Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu

Krotnosé = 12

-- Robocizna --
0.0011*12=

-- Materiaty --

Kruszywo tamane 0-31,5
mm niesortowane
0.0212*12=

Woda z rurociagow
0.001*12=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Réwniarka samojezdna
74kW (1)

0.0002*12=

Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0013*12=

m2

m3

Y%

m-g

0.0132

0.2544

0.0120

0.5000

0.0024

0.0156

653.46+1028
= 1681.46

Razem pozycja 68

1681.46

69
d.1.3

KNR 2-31
0311-01
0311-02

999

231013

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych gry-
sowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfal-
towa grysowo-zwirowa czes-
ciowo zamknieta
0.0974+1%0.0244=0.1218=

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicz-
nych o szer. 4.0 m
0.0068+1*0.0017=0.0085=
walec statyczny samojezdny
10t
0.0068+1*0.0017=0.0085=
walec statyczny samojezdny
15t
0.0068+1*0.0017=0.0085=

m2

m-g

m-g

0.0376

0.1218

0.0085

0.0085

0.0085

653.46

Razem pozycja 69

653.46

70
d.1.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

999

2_31014

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych gry-
sowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - gru-
bos¢ po zageszczeniu 7 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfal-
towa grysowo-zwirowa za-
mknieta
0.075+470.025=0.175=

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicz-
nych o szer. 4.0 m
0.0056+4*0.0019=0.0132=
walec statyczny samojezdny
10t
0.0056+4*0.0019=0.0132=
walec statyczny samojezdny
15t
0.0056+4*0.0019=0.0132=

m2

r-g

m-g

m-g

0.0659

0.1750

0.0132

0.0132

0.0132

653.46

Razem pozycja 70

653.46
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2 Przytacza wodociggowe
2.1 Przytacza - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
71/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linio-| km (28.87)/1000
d.2.1/0111-01 wych robotach ziemnych - =0.03
trasa drég w terenie réwnin-
nym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. m3 0.1100
70 mm dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5000
1)
Razem pozycja 71 0.03
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o m3 (19.97)*0.95 =
d.2.1/0210-03 gteb.do 3.0 m wyk.na odktad 18.97
koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.2870
-- Sprzet --
11115 Koparko-tad samobiezna 0, m-g 0.0306
5-0,6
Razem pozycja 72 18.97
73|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci| m3 (19.97)*0.05 =
d.2.1/0307-04 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 1.00
m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
Razem pozycja 73 1.00
74/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane | m3 10.75
d.2.1/0202-08 koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km
sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Sprzet --
11115 Koparko-tad samobiezna 0, m-g 0.0436
5-0,6
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.1310
(1)
Razem pozycja 74 10.75
75/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km| m3 10.75
d.2.1/0208-02 transportu ziemi samochoda-
mi samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.2100
(1)
0.021*10=
Razem pozycja 75 10.75
76 Optata za sktadowanie urob- t (10.75)*1.8 =
d.2.1|wycena indy- |ku na wysypisku 19.35
widualna
-- Materiaty --
optata optata za sktadowanie urob- t 1.0000
Ku na wysypisku
Razem pozycja 76 19.35
-25-
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77|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane | m3 6.54
d.2.1/0205-04 koparkami przedsigbiernymi
0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z
transportem urobku na od-
legtos¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadow-
czymi - dowoz zasypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.0320
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0398
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0226
kW (100 KM)
39812 Samochéd samowytad.5-10t | m-g 0.4000
(1)
0.139+9%0.029=0.4=
Razem pozycja 77 6.54
78|KNNR 1 Zasypanie wykopow funda- m3 19.97+6.54 =
d.2.1/0214-03 mentowych podtuznych, pun- 26.51
z.0.2.11.4. ktowych, rowéw, wykopow
9911-02 obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicz-
nym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu |- - wspot-
czynnik zageszczenia Js=
0.98)
-- Robocizna --
999 0.102*1.10= r-g 0.1122
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m | m-g 0.0341
3/h
0.031*1.10=
11333 spycharka gasienicowa 55 m-g 0.0129
kW (75 KM)
0.0117*1.10=
Razem pozycja 78 26.51
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwie- kpl. 9
d.2.1/0901-01 szen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materiaty --
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.0100
korowane
2491899 koryto drewniane szt 0.0200
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0200
1120604 Drut stal.okragty miekki fi 2, kg 8.0000
0-6,0mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 79 9.00
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji pod- kpl. 9
d.2.1/0901-06 wieszen kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpigtosci
elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
Razem pozycja 80 9.00
81|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z m 9
d.2.1/0303-01 PCW o $rednicy do 75 mm
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-- Robocizna --
999 0.1342*0.955= r-g 0.1282
-- Materiaty --
5631200 Rura przepustowa z tw.szt. fi m 1.0400
75mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.0039
(1)
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.0055
Razem pozycja 81 9.00
82|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwie- kpl. 7
d.2.1/0903-01 szen rurociggéw i kanatow o
rozpietosci elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 3.5400
-- Materiaty --
6629999 konstrukcja podwieszen =4, | kpl. 0.0500
Oom
6800909 Sruby stalowe doktadne M- kg 3.6400
20 1=300mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 82 7.00
83|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji pod- kpl. 7
d.2.1/0903-06 wieszen rurociggéw i kana-
tow o rozpietosci elementu
4.0m
-- Robocizna --
999 r-g 1.9800
Razem pozycja 83 7.00
84|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ra- m3 0.25
d.2.1/0416-02 mach - budowa
-- Robocizna --
999 r-g 77.1100
-- Materiaty --
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.6900
korowane
2600105 Bale iglaste obrzynane m3 0.4600
gr.50-100mm k.1l
1330400 Gwozdzie budowlane okr. kg 0.4300
gote - rézne rozm.
1341211 Klamry ciesielskie o ksztat- kg 1.8700
cie U
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71922 Pita tarczowa fi 710mm m-g 0.1800
39811 Samochéd samowytad.do 5t | m-g 0.3500
(1)
Razem pozycja 84 0.25
85|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ra- m3 0.25
d.2.1/0416-04 mach - rozebranie
-- Robocizna --
999 r-g 9.6300
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t | m-g 0.3500
(1)
Razem pozycja 85 0.25
2.2 Przytacza - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV -
45315300-1
86|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur| m 28.87
d.2.2/0314-01 cisnieniowych PE o $r. zewn.
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999 r-g 0.3000
-- Materiaty --
5631401 Rura dwuwar.PE100RC, m 1.0700
PN16,SDR11,fi 32/3,0mm
564830308 |Ksztaltki skrecane do rur PE | szt 0.1080
- zlgczka Pe-gwint wewnetrz-
ny 32(mm)x1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.0100
1)
Razem pozycja 86 28.87
87|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu| m 28.87
d.2.2/0102-01 utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100
-- Materiaty --
1560540 Tasma z folii poliet.do m 1.0700
znak.tras wodociggowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.0011
1)
Razem pozycja 87 28.87
88|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych ru- | kpl. 3
d.2.2/0313-02 rociggach PE o $r. zewn.
110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 2.9000
-- Materiaty --
5884099 nawiertki zgrzewane samo- szt. 1.0000
nawiercajgce dn 110/32 z
zaworem odcinajgcym
5892599 obudowy teleskopowe do na-| szt. 1.0000
wiertek do rur z tworzyw
5891199 skrzynki zeliwne uliczne do szt. 1.0000
nawiertek
5646503 Zaslepka elektrooporowa szt 1.0000
PE100 fi 32mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.1500
(1)
Razem pozycja 88 3.00
89|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci 200m - (28.87)/200 =
d.2.2|1606-01 sieci 0 $r. do 110 mm - ruro-| 1 préb. 0.14
cigg PE dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociagow m3 3.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
Razem pozycja 89 0.14
90|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci| odc.20 (28.87)/200 =
d.2.2/11611-01 wodociggowych o $r.nomi- om 0.14
nalnej do 150 mm - rurociag
PE dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900
-- Materiaty --
1413201 Podchloryn sodowy kg 0.5000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi m 1.5000
50mm
-28 -
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3930001 Woda z rurociggdw m3 7.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1.5800
(1)
Razem pozycja 90 0.14
91/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci | odc.20 (28.87)/200 =
d.2.2/1612-01 wodociggowej o $r. nominal- | Om 0.14
nej do 150 mm - rurociag PE
dn 32
-- Robocizna --
999 r-g 0.6600
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 4.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
Razem pozycja 91 0.14
92|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodocia- | kpl. 3
d.2.2/0134-02 gu na stupku stalowym
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materialy --
5060800 Rura stalowa czarna fi 60,3/ m 2.7000
3,6(50)mm
6358100 tabliczki do znakowania wo- szt. 1.0000
dociggow
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.2200
(1)
Razem pozycja 92 3.00
93|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elemen-| m3 3*0.5*0.5"
d.2.2|0530-01 téw drobnowymiarowych o 0.15=0.11
objetosci do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe - obetono-
wanie skrzynek nawiertek -
wym. 500x500x150 - 3 szt
-- Robocizna --
999 r-g 7.7800
-- Materialy --
237060206 |Mieszanka betonowa (B-20), m3 1.0500
C16/20, K-3
3950000 Drewno na stemple okragte m3 0.0090
korowane
2600619 Deski iglaste obrzynane m3 0.0950
gr.19-25mm kL1
2600622 Deski iglaste obrzynane m3 0.0175
gr.28-45mm kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)| m-g 0.3100
Razem pozycja 93 0.11
23 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
94/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawni- m 32
d.2.3/0806-07 kowych o wymiarach 6x20
cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0451
Razem pozycja 94 32.00
95/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierz- m2 32
d.2.3/0803-05 chni z kostki kamiennej regu-

larnej na podsypce cemento-
wo-piaskowe;j - rozbidrka
chodnika

-- Robocizna --
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999 r-g 0.7710
Razem pozycja 95 32.00
96| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ta- m2 32
d.2.3/0114-07 manego - warstwa goérna o
grub.po zageszcz. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany, t 0.1697
sort.uziarn.31,5-63mm
1600601 Miat kamienny tamany (kru- t 0.0143
szyny)
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna m-g 0.0025
74kW (1)
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0256
Razem pozycja 96 32.00
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ta- m?2 32
d.2.3/0114-08 manego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0011*2= r-g 0.0022
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany, t 0.0424
sort.uziarn.31,5-63mm
0.0212*2=
3930001 Woda z rurociagow m3 0.0020
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna m-g 0.0004
74kW (1)
0.0002*2=
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0026
0.0013*2=
Razem pozycja 97 32.00
98/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki beto- m2 32
d.2.3/0316-02 nowej grubosci 80 mm typu
20 na podsypce piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem - 80%
odzysk
-- Robocizna --
999 r-g 0.9150
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 m2 0.2050
cm, szara
1.025*0.2=0.205=
1700307 Cement portl,zwykty t 0.0184
b.dod.CEM | 32,5-luzem
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.0715
3930001 Woda z rurociagow m3 0.0210
-- Sprzet --
12533 Zageszczar.spal.ptyt.170- m-g 0.0530
220kg
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 0.0250
Razem pozycja 98 32.00
99/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymia- m 32
d.2.3/0404-01 rach 20x6 cm na podsypce

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32448 Uzytkownik: Dariusz Seredyn

piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
999 r-g 0.2080
-- Materiaty --
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.0047
1700307 Cement portl,zwykty t 0.0001
b.dod.CEM | 32,5-luzem
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0004
222081101 |Obrzeza trawnikowe betono- m 1.0000
we o wymiarach 6x20x100
cm, szare - materiat z odzys-
ku
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 99 32.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

Roboty inzynieryjne (LB)

r-g

6731.6420

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, |m3 0.0030 0.0030
kI
2.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, |m3 0.0680 0.0680
kLI
3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.2300 0.2300
kL1
4.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.0018 0.0018
kLI
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.1400 1.1400
6.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 32, |t 6.2160 6.2160
5-luzem
7.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32, |t 34.0328 34.0328
5-luzem
8.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.0675 0.0675
kI
9.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 0.0124 0.0124
kLI
10.|Drewno na stemple okragte korowane \m3 0.8725 0.8725
11.|Drewno na stemple okragte korowane \m3 0.1725 0.1725
12.|Drewno na stemple okragte korowane \m3 0.0064 0.0064
13.|Drut stal.okrggty miekki fi 2,0-6,0mm |kg 560.0000 560.0000
14.|gotowa komora betonowa wym. 2,5/ |kpl. 1.0000 1.0000
3,5/2,7 ze stopniami ztazowymi i wia-
zem dn 600 D400
15.|gotowa komora betonowa wym. 2,5/ |kpl. 1.0000 1.0000
4,0/2,7 ze stopniami ztazowymi i wia-
zem dn 600 D400
16.|Gwozdzie budowlane okr. gote - r6z- |kg 0.2150 0.2150
ne rozm.
17.|Hydrant nadziemny z podwéjnym za- |szt 6.0000 6.0000
mknieciem, zabezpieczony w przy-
padku ztamania typ 8003, fi 80 mm,
RD 1250, kolumna zeliwna
18.|Hydrant podziemny z podwojnym za- |szt 2.0000 2.0000
mknigciem typ 8852, fi 80 mm, RD
1250'
19.  klamry ciesielskie kg 26.4640 26.4640
20.|Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 0.4675 0.4675
21.|Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 0.4675 0.4675
22.|Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi  |szt 2.0000 2.0000
80mm'’
23.|Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi  |szt 6.0000 6.0000
80mm”"
24.|Kotnierz Slepy X, zeliwo sferoidalne |szt 0.0400 0.0400
srednica 100, ciezar 4.2 kg/szt.
25.|Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne  |szt 0.0240 0.0240
$rednica 150, ciezar 6.55 kg/szt.
26.|Kotnierz Slepy X, zeliwo sferoidalne |szt 0.6800 0.6800
Srednica 250, ciezar 16.5 kg/szt.
27.|konstrukcja podwieszen |=4,0m kpl. 0.3500 0.3500
28. |konstrukcja podwieszen [=4,0m’ kpl. 2.4000 2.4000
29. |koryto drewniane szt 1.4000 1.4000
30.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara |m?2 68.8800 68.8800
31.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- |m3 0.1054 0.1054
ne kIl
32.|Krawedziaki iglaste kl.1I m3 1.4080 1.4080
33.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 2.7500 2.7500
34.|Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.8407 0.8407
35.|Krociec zel. dwukot. FF fi 80mm,L= |szt 8.0000 8.0000
500mm
36.|Krdcce jednokotnierzowe FW, $redni- szt 0.0200 0.0200
ca 80, ciezar 5.8 kg/szt.
37.|krécce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.3520 0.3520
nierzowe
38.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesor- |t 713.1072 713.1072
towane
39.|Ksztaltki skrecane do rur PE - ztgcz- |szt 67.9180 67.9180
ka Pe-gwint wewnetrzny 32(mm)x1
40. [tuk elektrooporowy PE, PEHD dn 160 |szt. 3.0000 3.0000
41.|tuk elektrooporowy PE, PEHD dn 250 |szt. 3.0000 3.0000
45st
42.|tuk elektrooporowy PE, PEHD dn 250 |szt. 2.0000 2.0000
90st
43.|kuk elektrooporowy PE100 fi 90mm  |szt 1.0000 1.0000
44.|Masa betonowa B-10 (C8/10) m3 3.0900 3.0900
45.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 4.8048 4.8048
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa
46.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 24.0449 24.0449
47.|Mieszanka betonowa (B-20), C16/20, |m3 0.7455 0.7455
K-3

48.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 79.5914 79.5914
sowo-zwirowa czesciowo zamknieta

49.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 114.3555 114.3555
sowo-zwirowa zamknieta

50.|nawiertki zgrzewane samonawierca- |szt. 3.0000 3.0000
jace dn 110/32 z zaworem odcinajg-
cym

51.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wy- |m 32.0000 32.0000
miarach 6x20x100 cm, szare - mate-
riat z odzysku

52.|Obrzeza trawnikowe betonowe, o wy- |m 60.8000 60.8000
miarach 6x20x100 cm, szare

53.|Obudowa do zasuw, teleskop. fi 65/ |szt 8.0000 8.0000
80 mm

54.|obudowy teleskopowe do nawiertek |szt. 3.0000 3.0000
do rur z tworzyw

55.|odejscie siodtowe 250/80 szt 2.0000 2.0000

56.|optata za sktadowanie "asfaltéw" na |t 403.5500 403.5500
wysypisku

57.|optata za sktadowanie gruzu na wysy-|t 907.9800 907.9800
pisku

58.|optata za sktadowanie urobku na wy- |t 19.3500 19.3500
sypisku

59.|optata za sktadowanie urobku na wy- |t 1217.4500 1217.4500
sypisku'

60.|Petne wyposazenie komory KZ 1 kpl. 1.0000 1.0000

61.|Petne wyposazenie komory KZ 2 kpl. 1.0000 1.0000

62.|Piasek uziar.0-4mm m3 24.0240 24.0240

63.|Piasek uziar.0-4mm m3 0.1504 0.1504

64.|Piasek uziar.0-4mm m3 1.4288 1.4288

65.|Podchloryn sodowy kg 1.7300 1.7300

66.|podchloryn sodowy kg 6.3920 6.3920

67.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi|m 25.2348 25.2348
160/9,5mm

68.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fijm 693.9366 693.9366
250/14,8mm

69.|Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi|m 40.8000 40.8000
90/5,4mm

70.|Rura dwuwar.PE100RC,PN16, m 642.0000 642.0000
SDR11,fi 32/3,0mm

71.|Rura dwuwar.PE100RC,PN16, m 30.8909 30.8909
SDR11,fi 32/3,0mm

72.|Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm_|m 72.8000 72.8000

73.|Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6(50) |m 51.3000 51.3000
mm

74.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 5.6700 5.6700

75.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 10.2000 10.2000

76.|Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9501, szt 8.0000 8.0000
zasuwy(w)

77.|Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9502,hydranty |szt 2.0000 2.0000

78.|skrzynki zeliwne uliczne do nawiertek |szt. 3.0000 3.0000

79.|stupki drewniane iglaste §r. 70 mm  |m3 0.0858 0.0858
dla drég i watéw

80.|Sruby stalowe doktadne M-20 I= kg 25.4800 25.4800
300mm

81.|8ruby stalowe doktadne M-20 I= kg 174.7200 174.7200
300mm’

82.|8ruby stalowe Sredniodoktadne z na- |kg 28.6588 28.6588
kretkami i podktadkami

83.|8ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 16.3200 16.3200
kretkami i podktadkami M-16

84.|tabliczki do znakowania wodociggéw |szt. 19.0000 19.0000

85.|Tasma z folii poliet.do znak.tras wo- |m 828.1158 828.1158
dociggowych

86.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31, |t 71.2656 71.2656
5-63mm

87.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt 0.7440 0.7440
stalowych

88.|uszczelki gumowe ptaskie do pota-  |szt. 41.2000 41.2000
czen kotnierzowych $r. 65-80 mm

89.|Woda z rurociggéw m3 52.0946 52.0946

90./Woda z rurociggéw m3 1.5820 1.5820

91.|Woda z rurociggéw m3 7.0560 7.0560
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa

92.|Woda z rurociggéw m3 84.7456 84.7456
93.|woda z rurociggu m3 153.7460 153.7460
94.|Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi szt 8.0000 8.0000

80mm
95.|Zaslepka elektrooporowa PE100 fi szt 3.0000 3.0000

32mm
96.|zwir sortowany m3 3.0400 3.0400
97.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 38.0010
2.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 3.9000
3.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.8139
4.|Ciaggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 40.1395
5.|koparka 0.60 m3 m-g 19.4619
6.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 67.0535
7.|Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m m-g 38.0010
8.|Pita do ciecia ptytek m-g 8.4000
9. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 28.7500

10.|Pita tarczowa fi 710mm m-g 0.0900
11.|prosciarka do rur PE m-g 2.9000
12.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 3.9000
13. |rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.1801
14.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.9744
15.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 8.2392
16.|Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 11.7356
17./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4942
18.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.8220
19.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 234.3045
20./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 164.9440
21./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 466.1052
22./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.1750
23./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.1750
24./Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 7.0800
25./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.7232
26./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2201
27./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3850
28./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10.7440
29./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 20.6820
30.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 489.9774
31.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 26.9530
32.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 49.6099
33.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 38.0010
34.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 9.4752
35.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 75.3294
36.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.1801
37.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 14.1801
38.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 4.0800
39.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 71.4139
40.|Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 17.8080
41.|Zespét pradotwér.3-faz.5kVA m-g 3.3600
42.|Zespét prgdotwér.3-faz.5kVA m-g 57.2000
43.|Zespdt pradotwér.3-faz.5kVA m-g 3.5400
44.|Zespot pragdotwér.3-faz.5kVA' m-g 6.7000
45.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 62.3400
46.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 8.4600
PEHDm
47.|zrywarka przyczepna m-g 39.8506
48.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 6.0000
49.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 53.7461
50.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8083
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Wodociag - Roboty ziemne - CPV -45111200-0, CPV - 45111240-2
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (680.33+
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym. 24.74+40)/
1 1000 = 0.75
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 (1256.1)*
d.1.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 0.95 =
1 gr.kat. lll-IV 1193.30
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 (1256.1)*
d.1.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll- 0.05 = 62.81
1 v
4/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 676.36
d.1.|08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad.
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 676.36
d.1.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
6 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t (676.36)*1.8
d.1.|wycena indywi- =1217.45
1|dualna
7|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 405.82
d.1.|04 0208-02 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - dowéz zasypki
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 1661.92+
d.1.|08 z.0.2.11.4. | ktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z 405.82 =
1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. 2067.74
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych  |ha 0.01
d.1.|04 powyzej 60% powierzchni
1
10|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 10- |szt. 50
d.1./01 15 cm w terenie normalnym - analogia wyw6z krzewow
1
11|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 61
d.1./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
12|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 61
d.1./0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
13|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm |m 61
d.1./01 w wykopie - zabezpieczenie kabla w ziemi
1
14/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 48
d.1./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
15|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw |kpl. 48
d.1./0903-06 o0 rozpietosci elementu 4.0 m
1
16|/KNR 2-25 0416- | Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3 0.25
d.1.|02
1
17|KNR 2-25 0416- | Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 0.25
d.1./04
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Wodociag - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-
1
18/ KNR-W 2-18 Woypetnienie rur ochronnych betonem - analogia zamule-|m3 3
d.1./0310-01 nie likwidowanych rurociggéw 1 m3
2
19/KNR 2-25 0507-|Rurociggi wody zimnej (sr.do 32 mm) - budowa - ruro- |m 600
d.1.|04 ciggi tymczasowe
2
20|KNR 2-25 0507-|Rurociggi wody zimnej ($r. 32-50 mm) - rozebranie - ru- |m 600
d.1.|09 rociggi tymczasowe
2
21|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m (600)/200 =
d.1.]01 nalnej do 150 mm - rurocigg tymczasowy PE dn 32 3.00
2
22|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci o $r. do 110 mm - ruro- |200m -1 préb.| (600)/200 =
d.1.]01 cigg tymczasowy PE dn 32 3.00
2
23/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |0odc.200m (600)/200 =
d.1.]01 nej do 150 mm - rurocigg tymczasowy PE dn 32 3.00
2
24 /KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 680.33
d.1./0109-11 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy
2|z.52.3.9. 9907 |umocnione
25|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyle- |m 24.74
d.1./0109-07 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
2
26|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 40
d.1./0109-03 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
2
27|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 52
d.1.|0110-11 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2 $r. zewnetrznej 250 mm
28|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2
d.1./0110-07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2 $r. zewnetrznej 160 mm
29|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 6
d.1./0110-03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2 $r. zewnetrznej 90 mm
30|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1
d.1./0111-03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
2 rowych o $r. zewnetrznej 90 mm
31|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 5
d.1.|0111-11 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
2 rowych o $r. zewnetrznej 250 mm
32|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3
d.1./0111-07 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
2 rowych o $r. zewnetrznej 160 mm
33|KNR 2-18 0315- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - montaz kpl. 2
d.1./01 nowego zestawu
2
34|KNR 2-18 0315- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - demontaz |kpl. 6
d.1.|03 i montaz nowego zestawu
2
35|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.1.|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m- analogia komora
2 betonowa wym 2500x3500x2700 - KZ1
36|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.1.|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m- analogia komora
2 betonowa wym 2500x4000x2700 - KZ2
37|KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1
d.1.|06 wy 0 $r. 250 mm montowane sprzgtem recznym - KZ1
2 petne wyposazenie komory
38|KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1
d.1.|06 wy o $r. 250 mm montowane sprzetem recznym - KZ2
2 petne wyposazenie komory
39|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag |m 680.33+
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego 24.74+40 =
2 745.07
40|/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ruro  [200m -1 préb.| (680.33)/200
d.1./04 $r. 250 mm =3.40
2
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41|/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ruro  [200m -1 préb.| (24.74)/200
d.1.|02 $r. 160 mm =0.12
2
42|/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ruro  [200m -1 préb.|(40)/200 =
d.1./01 $r. do 110 mm - dn 90 0.20
2
43|/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m (680.33)/200
d.1.|02 nalnej 200-250 mm =3.40
2
44/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nomi- |odc.200m (40+24.74)/
d.1.]01 nalnej do 150 mm - dn 90,160 200 =0.32
2
45|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m (680.33)/200
d.1.|03 nej 250 mm =3.40
2
46|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m (24.74+40)/
d.1.]01 nej do 150 mm 200 =0.32
2
47/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 16
d.1./0134-02
2
48|KNR-W 2-18 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 16*0.5*0.5*
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - obetonowa- 0.15=0.60
2 nie skrzynek zasuw, hydrantéw i zaworéw N-O - wym.

500x500x150 - 16 szt
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1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
49/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 304
d.1.|07 na podsypce piaskowej
3
50|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- |m2 304
d.1.|05 larnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka
3 chodnika z kostki betonowej
51|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 304
d.1.|07 grub.po zageszcz. 8 cm
3
52|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 304
d.1./08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnosé = 2
53|KNR 0-11 0316- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu |m?2 304
d.1.|02 20 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem - 80% odzysk
54/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 304
d.1.]01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows -
3 80% odzysk
55|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 250
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3
56|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 653.46+
d.1.|03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 12 cm 1028 =
3 1681.46
57|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 (653.46+
d.1.{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km 1028)*0.12 =
3 201.78
58|kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie "asfaltow" z rozbiérki na wysypis- |ms3 ((653.46+
d.1.|na ku 1028)*0.12)*
3 2 =403.55
59| KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 653.46+
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm 1028 =
3 1681.46
60 KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 653.46+
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm 1028 =
3 1681.46
61|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 (653.46+
d.1.{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km 1028)*0.15 =
3 252.22
62|kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku  |ms3 ((653.46+
d.1.|na 1028)*0.15)*
3 1.8 = 453.99
63|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 653.46+
d.1.|07 wanego cementem o grubosci 15 cm 1028 =
3 1681.46
64|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 (653.46+
d.1.{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km 1028)*0.15 =
3 252.22
65|kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku  |ms3 ((653.46+
d.1.|na 1028)*0.15)*
3 1.8 = 453.99
66|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 653.46+
d.1.|03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy 1028 =
3 po zageszczeniu 15 cm 1681.46
67|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 653.46+
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 1028 =
3 1681.46
68|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 653.46+
d.1./08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 1028 =
3 Krotnosé = 12 1681.46
69|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 653.46
d.1.|01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
3 po zageszczeniu 5 cm
70(KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 653.46
d.1.|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
3 po zageszczeniu 7 cm
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2 Przytacza wodociggowe
2.1 Przytacza - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
71/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km (28.87)/1000
d.2.|01 trasa drég w terenie rowninnym. =0.03
1
72|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 (19.97)*0.95
d.2.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w =18.97
1 gr.kat. lll-IV
73|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 (19.97)*0.05
d.2.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll- =1.00
1 v
74|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 10.75
d.2.|08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad.
75|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 10.75
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
76 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t (10.75)*1.8
d.2.|wycena indywi- =19.35
1|dualna
77|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 6.54
d.2.|04 0208-02 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - dowéz zasypki
78/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 19.97+6.54
d.2.|03 z.0.2.11.4.  ktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z = 26.51
1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
79/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 9
d.2./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
80/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 9
d.2./0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
81|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm |m 9
d.2.|01 w wykopie - zabezpieczenie kabla w ziemi
1
82|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o |kpl. 7
d.2.|0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
83|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 7
d.2./0903-06 o0 rozpietosci elementu 4.0 m
1
84|KNR 2-25 0416- |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 0.25
d.2.|02
1
85|KNR 2-25 0416- |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 0.25

d.2.|04
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2.2 Przytacza - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-
1
86|KNR 2-28 0314-|Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m 28.87
d.2.|01 zewn. 32 mm
2
87|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag |m 28.87
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego
2
88|KNR 2-28 0313-|Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. kpl. 3
d.2.|02 110 mm
2
89|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci o $r. do 110 mm - ruro- |200m -1 préb.| (28.87)/200
d.2.|01 cigg PE dn 32 =0.14
2
90|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m (28.87)/200
d.2.|01 nalnej do 150 mm - rurociag PE dn 32 =0.14
2
91/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |0odc.200m (28.87)/200
d.2.|01 nej do 150 mm - rurociag PE dn 32 =0.14
2
92|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 3
d.2./0134-02
2
93|KNR-W 2-18 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 3*0.5*0.5*
d.2.|0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - obetonowa- 0.15=0.11
2 nie skrzynek nawiertek - wym. 500x500x150 - 3 szt
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2.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
94 KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 32
d.2.|07 na podsypce piaskowej
3
95/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- |m2 32
d.2.|05 larnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka
3 chodnika
96|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 32
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm
3
97|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 32
d.2.|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnosé = 2
98|KNR 0-11 0316-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu |m?2 32
d.2.|02 20 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem - 80% odzysk
99/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 32
d.2.|01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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